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Ύ entrada de ŐĄs estĄ localizada na parte traseira do 
produto um pouco deslocado para esquerda
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� - �ltura do Őabinete ;abaixo da mesaͿ
E - >arŐura do Őabinete 1048
& - Wrofundidade do Őabinete 368
: - �istąncia da mesa atĠ o centro da entrada de ŐĄs no produto 47
< - �istąncia da borda do Őabinete atĠ o centro da entrada de ŐĄs no produto 303

� - �ltura total do produto ;excluindo queimadores͕ manşpluos e suportes de panelasͿ 62 
� - >arŐura total do produto
C - Wrofundidade total do produto

1100
400 
61
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Instalação padrão sobrepor (reFoPendada)
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' - >arŐura total do nicŚo - recortado 1055
, - Wrofundidade total do nicŚo - recortado 375
/ - Zaio do nicŚo - recortado max. 6
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Instalação padrão sobrepor (reFoPendada)
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�- &olŐa mşnima da borda esquerda do nicŚo atĠ a superfşcie combustşvel mais prſxima 150
� - &olŐa mşnima da borda direita do nicŚo atĠ a superfşcie combustşvel mais prſxima 150
C - &olŐa mşnima da borda traseira do recorte para͗

^uperfşcie combustşvel mais prſxima 
^uperfşcie não combustşvel mais prſxima

115

50
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Instalação padrão sobrepor (reFoPendada)
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� - �istąncia mşnima da superfşcie do cooŬtop para͗

Coifas
Yualquer outro exaustor de teto
^uperfşcie combustşvel virada para baixo
^uperfşcie de azuleũos ou resistente ao foŐo virada para baixo

ϲ50
ϴ00
ϴ00
ϲ50

E - &olŐa mşnima abaixo do topo da bancada para͗
^uperfşcie combustşvel
&orno dECEO ou superfşcie não combustşvel mais prſxima

ϵ5
ϵ5
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Instalação Flush (Opcional)
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' >arŐura total do nicŚo - &resado 1105
'1 >arŐura do nicŚo - Zecortado 1055
, Wrofundidade total do nicŚo - &resado 405
,1 Wrofundidade do nicŚo - Zecortado 375
/ Zaio do nicŚo - Zecortado 6
: Zaio do nicŚo - &resado max. ϲ
< �ltura do nicŚo - &resado ϯ
> Espessura mşnima do mobiliĄrio para aplicação &>h^, min.1ϵ
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Instalação Flush (Opcional)
��Ͳ�&Z�^�Z�����E�����W�Z����WZK&hE�/������^W��/&/����

3 mm
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;dŽƚĂů�4 &ŝǆĂĚŽƌĞƐͿ�

3/4”  -  2”
(19 mm - 50 mm)

1
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Especificação min. 150°C

Certifique-se de que o silicone não vaze por baixo da borda de aço.
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Instalação Flush (Opcional)
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